
 

 
 
 

S31+
(STANFORD 8+)              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ref. 11093001 

 

 

PARTICULARITÉS : 
 
Le coeur d´un poêle à mazout Nestor Martin est le brûleur à haut 
rendement. Ce brûleur, qui utilise une technologie de pointe, 
optimise le processus de mélange entre le fuel et l´air de 
combustion préchauffé, amené par les ouvertures spécialement 
prévues à cet effet. L´efficacité de l´ensemble du système permet 
des performances de consommation exceptionnelles. 

Les poêles à mazout Surdiac sont fabriqués en fonte et ont un 
aspect robuste. Vous profiterez pendant des années de leur 
intelligence et de leur efficacité. 
 

• Départ dessus et départ arrière 

• Equipés d'une table de cuisson polie en fonte 

 
 
 

 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
 
• Hauteur (mm.) 830 (corps principal) 

• Largeur (mm.) 645 

• Profondeur (mm.) 502 

• Hauteur départ dessus sol/axe buse (mm) 643 

• Diam de buse (mm.) int.100 ext. 125 

• Poids (kg) 125 

• Puissance (kW) 8 

• Rendement (%) 81,2 

• CO (%) 0,07 

• Norme CE EN-1 
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