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PARTICULARITÉS : 
 

• Une vitre propre (ce qui vous offre une vue incroyable sur 
les flammes) 

• La technologie de combustion Woodbox® 

• Réglage thermostatique de la température avec 
télécommande * 

• Cendrier 

• Combustion « non-stop » en mode nuit (jusqu’à 10 
heures) 

• Facile à charger à l’avant ou sur le côté 

• Raccordement en départ arrière ou départ dessus 

• Intérieur du foyer en vermiculite, possibilité d’obtenir un 
kit intérieur fonte blanc en option payante. 

• Un choix de quatre supports, qui pivotent tous à 360 
degrés 

• Prise d’air extérieur arrière ou dessous 

• Avec catalyseur 
 
 
*en option 

 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : 
 
• Hauteur (mm) 597 (corps principal) 

• Largeur (mm) 572 

• Profondeur (mm) 422 

• Diam de buse (mm) 150 

• Poids (kg) 145 

• Puissance (kW) 5,2 

• Puissance min.-max. (kW) 2-12 

• Rendement (%) 86 

• CO (%) 0,1 

• Norme EN13240 : 2001 / A2 : 2004 

• Résistance au feu A1 

• Hauteur départ arrière sol/axe buse (mm.) 492 (hors 
support) 
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